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Rosenstein & Söhne Kabelloses smartes Fleisch-, Braten- & Grill-Thermometer, BT 5, 
App 
Fleisch und Fisch auf den Punkt genau zubereiten - mit Überwachung per App 
 

 
 
Buggingen, 01. Oktober 2024 - Das smarte, kabellose Fleisch-, Braten- & Grillthermometer von 
Rosenstein & Söhne misst dank kabellosem Temperaturfühler präzise die Kerntemperatur. Mit 
Bluetooth 5 und einer Reichweite von bis zu 150 Metern ist ein flexibler Einsatz garantiert. Zwei 
integrierte Sensoren messen sowohl die Kerntemperatur als auch die Garraumtemperatur. Der 
leistungsstarke Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 35 Stunden, ergänzt durch eine 
praktische Ladeschale. Der wasserdichte Sensor nach IPX7 sorgt für einen langlebigen 
Einsatz, während die Überwachung bequem über eine kostenlose App für iOS und Android 
erfolgt. 
 
 

• Kabelloser Temperaturfühler für präzises Messen der Kerntemperatur 
• Bluetooth 5 mit bis zu 150 Meter Reichweite 
• 2 Sensoren: für Kerntemperatur und Garraumtemperatur 
• Integrierter Akku für bis zu 35 Std. Laufzeit und praktisches Ladecase 
• Wasserdichter Sensor: IPX7 

• Komfortable Überwachung per kostenloser App für iOS und Android 
 
Smart Grillen und garen: Zarte Steaks, saftige Braten und deftige Burger immer perfekt auf 
den Punkt gegart zubereiten. Dank praktischer Voreinstellungen für 8 Fleischsorten in 

mailto:presse@pearl.de
https://www.pearl.de/a-ZX7623-3043.shtml
https://www.pearl.de/a-ZX7623-3043.shtml


Presse-Information 

PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen 
 Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)  

Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: presse@pearl.de  

Kombination mit verschiedenen Garstufen gelingen die Gerichte im Handumdrehen. So wird 
man zum erfahrenen Grillmeister und Profi-Koch. Ideal für den Outdoor-Gebrauch und in der 
Küche. 
 
Komplett kabellos: Der Akku-Temperaturfühler des Grill-Funk-Thermometers von Rosenstein 
& Söhne lässt sich in der praktischen Ladebox immer wieder aufladen. Zum Messen wird der 
Temperaturfühler einfach in das Grill- oder Bratgut gesteckt. 
 
Temperaturüberwachung im Garraum: Mit insgesamt zwei Sensoren hat man die Temperatur 
im Garraum immer im Blick. Alle Werte können auf dem LCD-Display in der Ladebox 
abgelesen werden. 
 
Bequemes Grillen per App: Ständig neben dem Grill oder Backofen stehen war gestern! Jetzt 
behält man auch aus der Ferne den Garzustand und Temperaturverlauf des Grillguts im Blick. 
Zusätzlich meldet das Thermometer per Signalton, wenn die Zieltemperatur erreicht ist. So 
weiß man sofort, wann Würstchen, Steak oder Braten optimal durchgegart sind. 
 
Die Zeit im Blick: Das Funk-Thermometer ist auch ein praktischer Timer. Einfach einen 
Countdown einstellen. Ist er abgelaufen, ertönt ein Signal. 
 

• Fleisch-, Braten- und Grill-Funk-Thermometer mit integriertem Akku 
• Ideal zum Grillen draußen und zum Braten in der Küche 
• Praktische Akku-Powerbank-Ladebox zum Aufladen der Temperatursonde 
• Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, in der Ladebox: zeigt aktuelle 

Kerntemperatur, Solltemperatur sowie Akkustand, Temperaturalarm und 
Funkverbindung 

• Bluetooth 5 für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC, Reichweite: bis 
zu 60 m zwischen Ladebox und Temperatursonde, bis zu 100 m zwischen Ladebox 
und Mobilgerät 

• Hochwertige Temperatursonde aus Edelstahl mit Keramikgriff 
• Temperatursonde komplett kabellos und mit NTC-Sensor 
• Unterstützt 8 Fleischsorten: Rind, Kalb, Lamm, Schwein, Huhn, Pute, Fisch, 

Hamburger 
• Voreingestellte Ziel-Temperaturen für das Gargut, kann individuell angepasst 

werden 
• Signalton bei Erreichen der gewünschten Garstufe 
• Countdown-Timer-Funktion 
• Temperaturmessbereich Gargut: -10 °C bis +100 °C, Garraum: 50 °C bis 300 °C 
• Einstellbare Temperatur-Einheit: °C oder °F 
• Kostenlose App für iOS und Android: zeigt aktuelle Temperatur von Gargut und 

Garraum, Soll-Temperatur, Gargut, Garzeit, Timer, Akkustand 
• Wasserfeste Temperatursonde: IPX7 
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• Stromversorgung Temperatursonde: integrierter Li-Ion-Akku mit 5 mAh, lädt per 
Ladebox 

• Stromversorgung Ladebox: integrierter Li-Ion-Akku mit 800 mAh, lädt per USB-C (USB-
Ladegerät bitte dazu bestellen) 

• Maße Ladebox: 165 x 42 x 34 mm, Gesamt-Gewicht: 162 g 
• Smartes Thermometer inklusive Ladebox, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und 

deutscher Anleitung 
• EAN: 4022107436571 

 
Preis: 49,99 EUR 
Bestell-Nr. ZX-7623-625    
Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7623-3043.shtml  
 
Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich: 
 
Rosenstein & Söhne 2er-Set kabellose smarte Fleisch-, Braten- & Grill-Thermometer, BT5, 
App 
 
Rosenstein & Söhne 4er-Set kabellose smarte Fleisch-, Braten- & Grill-Thermometer, BT5, 
App 
 
Bilderlinks*: 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_1_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_2_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_3_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_4_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_5_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_6_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_7_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_8_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_9_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_10_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_11_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_12_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg 
App-Screens: 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_App_CM.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_01.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_02.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_03.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_04.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_05.jpg 
 

mailto:presse@pearl.de
https://www.pearl.de/a-ZX7623-3043.shtml
https://www.pearl.de/a-ZX7725-3043.shtml
https://www.pearl.de/a-ZX7725-3043.shtml
https://www.pearl.de/a-ZX7725-3043.shtml
https://www.pearl.de/a-ZX7725-3043.shtml
https://www.pearl.de/a-ZX7726-3043.shtml
https://www.pearl.de/a-ZX7726-3043.shtml
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_1_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_2_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_3_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_4_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_5_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_6_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_7_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_8_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_9_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_10_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_11_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_12_Rosenstein_Soehne_Grill-Thermometer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_App_CM.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_01.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_02.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_03.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_04.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7623_AppScreen_05.jpg


Presse-Information 

PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen 
 Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)  

Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: presse@pearl.de  

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, 
vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis 
angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de 
 
 
Bezugsquelle:  
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de 
 
Zu unseren Pressemitteilungen: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/  
 
PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip 
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