
Presse-Information

Lescars OBD2-Diagnosegerät OD-430 mit 6,1-cm-TFT-Farbdisplay (2,4"), bis 300 Codes 
Diagnose-Fehlercodes des Fahrzeugs lesen und löschen 

• Übersichtliches 6,1-cm-TFT-Farbdisplay 
• Mit Kfz-Spannungsprüfer-Funktion 
• Liest und löscht Diagnose-Fehlercodes 
• Echtzeit-Diagramm-Grafiken 
• Unterstützt alle gängigen Fahrzeug-Protokolle 
• Kompatibel mit Autos aus USA ab BJ 1996, Europa ab BJ 2003, Asien ab BJ 2008 

Das Diagnosegerät mit Farbdisplay von Lescars lässt sich für zahlreiche Fahrzeugmodelle mit OBD2-
Schnittstelle nutzen: Fahrzeugen aus den USA ab Baujahr 1996, aus Europa ab Baujahr 2003 und aus 
Asien ab Baujahr 2008. 

Es ermöglicht das Erkennen und Auslesen von allgemeinen und fahrzeugspezifischen Fehlercodes 
und unterstützt gängige Protokolle wie ISO 9141, KWP2000, SAE J1850 und CAN.  

Darüber hinaus bietet das Gerät Zugria auf bis zu 300 Echtzeitdaten, darunter Informationen zu 
Motordrehzahl, Geschwindigkeit und Kraftstoaverbrauch. Eine integrierte Funktion zur Überprüfung 
der Fahrzeugbatterie und -spannung ist ebenfalls vorhanden.  

Das Diagnosegerät verfügt über ein 6,1 cm großes TFT-Farbdisplay und eine intuitive Bedienung über 
fünf Tasten.  

Zehn Systemsprachen stehen zur Auswahl, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch und Russisch. 

• Diagnosegerät für Autos aller Marken mit OBD2-Schnittstelle 
• Kompatibilität: Fahrzeuge aus den USA ab Baujahr 1996, Europa ab Baujahr 2003 und Asien ab 

Baujahr 2008 
• Unterstützte Protokolle: ISO 9141, KWP2000, SAE J1850, CAN, J1850 VPW, J1850 PWM 
• Integrierte Spannungs- & Batterieprüfer-Funktion 
• Echtzeit-Diagramm-Grafiken 
• Liest und löscht Diagnose-Fehlercodes der Steuergeräte, löscht den Status der Motor-

Kontrolllampe 
• 300 Echtzeit-Informationen: Motordrehzahl, Luftmengenmesser, Geschwindigkeit, 

Kraftstoaverbrauch 
• 130 Systemkomponenten diagnostizierbar: darunter ABS, Airbag, Getriebe, Radio, 

Klimaanlage, Beleuchtung u.v.m. 
• Einfache Bedienung über 5 Tasten 
• Übersichtliches TFT-Farbdisplay: 6,1 cm / 2,4“ Diagonale 
• 10 Systemsprachen zur Auswahl: Deutsch, Spanisch, Polnisch, Englisch, Italienisch, 

Französisch, Russisch, Niederländisch, Spanisch, Finnisch 
• Stromversorgung über OBD2-Schnittstelle 
• Anschlusskabel-Länge für OBD-Buchse: 97 cm 
• Maße: 125 x 62 x 18 mm, Gewicht: 160 g 
• OBD2-Diagnosegerät inklusive deutscher Anleitung 
• EAN: 4022107437042 
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Preis: 32,99 EUR 
Bestell-Nr. ZX-3637-625    
Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3637-1523.shtml  
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